
HOLIDAY AT HOME

 zonregulerende en waterdichte terrasoverkapping
 beschikbaar als vrijstaande of aangebouwde versie 
 dimensies tot 5,08m lang x 3,5m breed x 2,5m hoog 
 regelbare zoninval dankzij gemotoriseerde lamellen
 ZIP screens discreet inbouwbaar langs de 4 zijden
 transparant venster mogelijk in elk ZIP screens
 perfect voor residentiële en professionele toepassingen

HOLIDAY AT HOME

www.prostor.be
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     Kenmerken en voordelen
 strakke aluminium constructie met waterdicht dak 

van gemotoriseerde lamellen
 rechthoekige profielen in geëxtrudeerd aluminium
 waterdicht lamellendak met ingebouwde afwatering
 regelbare zoninval met 160° kantelbare lamellen
 natuurlijke verkoeling door regelbare dakventilatie
 max afmetingen 5,08m breed x 3,5m diep x 2,5m hoog 
 oppervlakte minimum 9m2 - maximum 17,78m2 
 windbestendig tot 100 km/u met gesloten lamellen
 standaard geleverd met onzichtbare paalsteunen
 in optie: grondankers of 20cm x 20cm vloerplaten
 in optie: inbouwbare ZIP screens langs de 4 zijden, 

met of zonder transparante PVC stroken
 in optie: LED strip ingebouwd in 1,2 of 3 lamellen
 in optie: elektrische verwarming(en) met dimfunctie

    Toepassingen
 vrijstaand met 4 palen: in de tuin, op het terras, 

op het strand, aan het zwembad of de jacuzzi
 aangebouwd met 2 palen: aan de gevel, op een 

balkon, aan een poolhouse, aan een muur
 als dakconstructie zonder palen: geplaatst boven 

een patio, binnenplaats of gang 
 residentiële en professionele toepassingen voor 

hotels, restaurants, café’s en handelszaken
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     Motoren en automaten
 motorgestuurd lamellendak met Telis RTS zender
 in optie: automaat met regensensor voor lamellendak
 in optie: Somfy RTS weerautomaten: regensensor 

met RTS zender, Eolis RTS (wind), Sunis RTS 
(zon), Soliris RTS (wind & zon)

     Geïntegreerde ZIP screens (optie)
 ZIP screens inbouwbaar in elk van de 4 wanden 
 windresistentie: CE windklasse 3 (6 Beaufort) 
 keuze uit meer dan 50 doeken: Screen (Sergé 

600), PVC 580 en transparant PVC Cristalplus
 optie: 1,3m hoge transparante PVC vensterstrook 

met PVC 580 in wit 01, beige 164 of grijs 30
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     Kleuren
 standaard kleuren
 frame en lamellen:

 in optie: meer dan 200 andere RAL kleuren, met 
speciaal lakwerk, structuur en metaallak

ANTRACIETGRIJS 
7016 STRUCTUUR

WIT RAL 9016 
STRUCTUUR
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